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Ausludun? und Tragfahigkeit
ty

Radivus and capac
Portée et charge
Allsleger-
Iéngeh | l (1
| W
of jib ‘ﬁ'é /K
Longueur | max. kg g
de fleche
2 ke 11,0112,013,0/14,0115,016,0|17,0|18,0{19,0120,0|21,0|22,023,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0
30,0 i a0 |3500 3230 [2915 [2650 |2430 2240 [2070 | 1930 {1800 | 1690 | 1585 | 1490 | 1410 {1340 | 1270 [1210 | 1150 | 1095 | 1050 | 1000
26,0 sk s |3500 [3500 {3230 |2940 {2695 2485 |2300 [2140 {2000 | 1880 1770 | 1670 [ 1580 | 1480 | 1420 | 1350
: max, 0 Max. Hakenhthe @ Max. Ausladung @ Tragfahigkeit (Zwischenwerte siehe Betriebsanweisung)
| Max. hoisting height Max. radius Capacity (Values in between see instruction manual)
/ ; Hauteur sous chrochet max. Portée max. Charge (Valeurs intermédiaires voir manuel d'instructions)
min. 2,9 m
10° 15° 20° 25°
()] @ i, () vl ) 5] v k), M @ @
27,3 29,6 800 29,7 29,0 700
30,0 32,0 28,3 700 34,3 27,4 550
25,7 20,3 1300 278 22,0 1000
26,7 25,6 1150
26,0 28,7 25,2 1000 30,7 246 700 32,6 23,8 550
26,3 23,2 1300

D [ ] [ ]
Hubwerk Stufe
Geschwindigkeiten [ See ko mmn
canisme de evage ran
Speeds / Vitesses T - )
) 1 1 {
| U/min
0-0.8 sl./min 1,5 kW
tr./min 2 1750 20,0
20,0 /40,0 m/min 1,6/2,8 kW { E l I ’ l ~ 3 1300 40,0
+
S 1 3500 25
25,0 m/min 2x1,0kW
2 3500 10,0
0-—45° ca. 38 sec. 22kW 3 2600 20.0

Leitungsquerschniftbel 380 V bis28,0m 4x10mm®  Betriebsspannung 380V  Frequenz50 Hz  AnschluBwert 21,0 KVA

Cross section of cable upto Operating voltage Frequency Power requirement
Saction de cable a jusqu'a Tension de service Fréquence Puissance requise
Technische Kenngrofie nach BGL | [

Technical nomiral size according to the construction machinery list (BGL) &l + &u 2105-0031

Grandeur caractéristique suivant le baréme d'emploi des appareils (BGL) :

Technische Daten - Technical data
Caractéristiques techniques
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Avfstellvorgang

Erection procedure
Dérouvlement de montage
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Kolli-Liste

Packing List
Liste de colisage
L (m) B (m) H (m) kg
Anz. Trangportachse vorne Tra 100 KY 1
E‘E',‘. &l Road transport axie front 3.00 113 0.7 660
1 1 Essieux de transpert avant L
2 1 Tratisportachse hinten Tra 120 GY 1
Road trarsport axle behind @3 ﬂl i @ 1,80 2,50 1.05 1150
Essieux de transport arriers ! L ’
8 1 Kiste mit Sellen und Kleintellen
Casa with ropes and small parts 1,00 0,80 1,00 450

Caissa avec cables et pleces détachées

Datenblatt Nr. 120 P-2925-H 1 B 3 DIN 15018 und OENORM T 3 - 04.94

Data sheet Konatrukﬁom&ndenmeg;r; vorhehaltan:
5 e Subject to alterations
Feuille de caractéristiques Sous réserves de modifications!

Printed in Germany

Nehmen Sie Kontakt auf mit

Contact

Mettez-vous en rapport avec

LIEBHERR-WERK BIBRERACH GMBH, Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Rif}
= (07351)41-0, Fax(07351) 41225, Tx 71802
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